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Topocad 11 - > 12

Topocad 11.2 0o planmodul, makro o april 2009
Topocad 11.3 0 FDO juni 2009
Topocad 11.4 & 6verrakning Sweref99, geometrier

18 december Jrelease 12.0
B Forandringar i filformat gors till denna version.

1 Mitten februari 0 delversion .1 (12.1)
B &Chaosdagsversion 0

} Borjan av april 0 delversion .2 (12.2)
B Nyheter, tillagg
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Topocad 11.2

Medelpunkter ﬁ]
1

. Antal punkter: 4 M Spupkiey =]
} CAD 06 medelvardes - e e
: 1 Berékna medelhijder
bl Id n I n g a.V p u n kte r i:nbt:!e:jn\;zie utjamning
Antal punkter: 4

1+ Fyll 0 prickar, plus, ringar -

Fyllnadsinstaliningar @

Punktstorlek: -
Purktavstind: 5,000 [5 Avbryt

Plusdiameter; 3,000 =

Plusavstdnd 10,000 =
Ringdiameter: 2,000 (=
Ringavstind: 5,000 =

N

sy

Chaosdagarna 2010



Topocad 11.2

Transformation @

1 Transformation utan skala WU —
Origo frén system Origo Kl System

1 Spara transformation till || e

G tran S fi I I F Transformationzparametrar
:1.3098176096 b -0.5906544070

Skalfaktar: 1,4368514373
Grundmedalfel: 05247762617

=
\
[T &l nodpunkter \
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Topocad 11.2

Lagerhanterare

<4lla grupper:

Aktuellt |MNamn Beskrivning | Linjetyp |Liniebredd |Férg | Fryst |Synligt ‘L
} Lagerhanteraren o R

2 Administrativ_ardns Adminiztiatih, ADMINISTRATIY_GR s— 3 .
TS B 3 Adminiztrativiinge
Skapa lager...
I 4 Anlaggningslinje .
Redigera lager...
5 Anl3ggningspunkt

Ta bort lager

tOI I I I I la Ia er : Anvandning Anvd Uppdatera lager
7 L4 Byggnad, linjg

Radera alla ternma lager

o0oOO0C0O0OO0C0OO0OCO0OO0OO0OOO0OO0
el e sl sl R ol o sl el sl sl ol sl

3 Dagvatten Mod
Valj objektivalda |
] [ragvattenledning SRR
10 Egenskap Egen Kolumninstallningar
n Egenskap_text Text pé ege HELDRAGEMN 0.z .
1 Notera kommando for att frysa i -
13 Fastighetsnamn, te HELDRAGEM Sta .
O C h V a.IJ a I ag e rl n Fastighetsonmrade. 1 HELDRAGEN sta Il
h i _] [Flgdigela...][ Radera ][ Stang ][ Hilp ] Fiareq. N&sta
{_ Upprepa Transformation
Valj 2
Zoom 3
Panorera
Dra Ctrl+D
Rita om Ctrl+R.
Uppdatera
Linje Ctrl+L
Punkt
Cirkel
Cirkelbdge
Text Ctrl+T
Frys lager
Vilj lager
Avbryt Esc
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Topocad 11.2

1 M0Ojlighet att anvanda
vaglinje som referens i
kommandot for
punktskillnad.

Chaosdagarna 2010

Punktskillnader

=

Punkter

Differens mellan
@ namaste 1.000

() zamma punktid
Tolerans: 0,040
Referens
| waglinie ~|
[vaa =]
Viza = och'Y
‘iza hijd
Wl punker
[ Filtrera punkter mha lager:

Teoretiska punkter: 0

F Stta punkter: 0

Skapa rapport

Distans

0K

Millmeter -

Test & Markerare

Lager: Byagnad. linje -
Tecken] Topacad 150 -
Hiid: 2,500 -
Prefi:  d

Byggnad, linje
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Topocad 11.2

} Matdata o stod for Nikon  } Falt & sparar all rAdata

} Filtrering pa ; Design & ansluta mot
kontrollkoder terrass

1 ISM 0 stod for externa } Export till KML
referenser

1 Natutjamning 0 snabbare
beréakning, test av
uteslutna méatningar,
felanalys

1 Geoidmodeller i
koordinatsystem
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Topocad 11.2

&

Farklaringseditor
Planegenskaper
1 Planmodul e ;
Symbol 30 MNai Beskrivning 70
Anlagd ballplan - Typ: [BOLL
Anlagd lekplats T Ty Arial - Farg: W svart( ~
Anlagd park = Betedming:  BOLL
a rO Anvandning anpassad till bebyggelsens kulturvérden © ing: Radhéjd: 0,015 Texthajd: 0,008 Textoffset: 0,003
Begravning b _—
Bilservice Beskriving: VlHuvudfalt  Heid: 0,015 Texthaid: 0,008  Textoffset: 0,003
Bostader Anlagd bollplan -~ [N
Busshdliplatser med personal- och passagerarutrymmen Skala: 11 -
Byagglov/Marklov Rivningslov krévs inte/&ven fér ... . .
Byaanad skall uppfiras i radonsakert utférande Alla beteckningar Beteckningar
Makron @ Byaanad skall utformas och utfiras s& att naturligt Gversv: B
Byganader skal placeras i huvudsaklig dverenskommelse m 1 1 Upp
Byagnader skal placeras med I3ngsidan parallell med gatan N
Byognader skal placeras minst ... meter frén tomtgransen = 5 MNer
[B}'QQITIEH}-' - l Byggnader skal placeras utefter firgirdsmark Symbol: | VERSAL_PLAM_EGENSK: = U
Byganader skal placeras vid tomtgrénsen mot gatan . ) <
o Centrum Forklaringssymbol: | PLAN_EGENSKAP -
.JI\EDE Utsatmlﬁgsw Dagvatten skall infilreras !
Skapa utsattningslinje Endast kalariosa hus . =
Planbestammelse I _
------------------ B Redigera meny
Tolka linje mellan hus Visa: ala - |
Tolka grénslinje Hamr: aK. [Byggnader skall placeras minst 10 meter 7&n tomtgransen v] [ Avbryt ]
------------------ b akron
kana b Beskrivning
5 pa brunn Skapa utsathingslinje: Byggnader skall placeras minst 10 meter fr8n tomtgrénsen -
Skapastolpe || e
Skapa l:llll'lt _ Tolka linje mellan hus
Makro ﬁ
Marnn: Skapa utsattningslinge
Lager]| Objekt | Linje | Atrbut |
Typ: Beteckring: p Symbol: “grklaringssymbol: LEGEND_EGEM +  lager: Egenskap_text
- |
Mamn: Utsattning -
Attribut Varde
Grupp: *
Sténg E Farg: W BA (5 v
Linjetyp: | HELDRAGEN -
Linjebredd: ———— standard -
Min zoom:
Max zoom: b
[ Dl kammandadialog
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Topocad 11.3

1y Attribut med forinstallda
matdata

1 Oversattningstabell for
lager vid import/export av
dwg, dxf och TOP.
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