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}LIDAR - Light Imaging Detection and Ranging

}Fler och fler kan skanna data, dvs. köper 
skanners

}Fler och fler köper in skannade data
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}Chaos systems AB samarbetar med två företag som 
båda har applikationer för att ta hand om skannade 
data:
ƁRhinoTerrain , Frankrike, föredrag igår torsdag, har 

applikation så att Rhinoceros kan ta hand om stora 
mängder av data.

ƁPointools , England, gör applikationer för att bearbeta 
skannade data

¶Egna applikationerna Pointools View Pro och Pointools 
Edit

¶Pointools View för Rhinoceros och för AutoCAD

ƁPointools API för användning i andra programvaror som till 
exempel Topocad (testverksamhet).
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}RhinoTerrain
Ɓ Import LAS

ƁFull redigering i Rhinoceros
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}RhinoTerrain
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}RhinoTerrain
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}Pointools Edit
ƁImport och exportfunktioner 

¶Riegl 3dd, FARO, Optech , LAS 
1.0/1.1/h3D, Kubit , Leica, ASCII, 
3ds, dxf , dwg , shp , pod med flera 
filformat 

ƁRedigering

ƁUrval

ƁMätning

ƁLjussättning

ƁKameraåkningar

}POD creator.exe
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}Rhinoceros med Pointools View Pro

}Rhinoceros
ƁEtt komplett 3D CAD verktyg med ett stort antal plug - ins

för olika typer av data.

}Pointools View pro
ƁInläsning av skanningar via POD filer

ƁRedigering

ƁUrval

ƁMätning

ƁLjussättning
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}Priser

}Pointools Edit 30 000: -

}Rhinoceros 10 400: -

}Pointools for Rhino 10 400: -

}Pointools View Pro 10 400: -

}Pointools for AutoCAD 10 400: -

}RhinoTerrain 10 400: -
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}Topocad med Pointools inbyggt
ƁFunktioner för att importera skanningsdata till POD filer

ƁAnvända POD- filer (skanningar) i:

¶Skapande av profiler

¶Skapande av terrängsektioner

¶Skapande av sektioner vid projektering

¶Beräkning av volymer vid schakter

¶Skapande av nivåkurvor

¶I princip på alla platser där vi idag använder en DTM så kan 
denna ersättas av en POD.

Ɓ3D viewer för laserskanningar
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