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Ny Nationell Höjdmodell

Utgångsläge

Nuvarande höjdmodell (GSD -Höjddata 50m+) 

(50m grid med medelfel ~ 2m)
motsvarar inte dagens högt ställda krav 
från användare av höjdinformation, varken för 
planering av infrastruktur eller för riskanalyser 
etc.
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Ny nationell höjdmodell

Förslag

Klimat - och sårbarhetsutredningen 
föreslår i sitt betänkande (SOU 2007:60) att 

òLantmªteriet bºr f¬ resurser fºr att skapa en 
nationell höjddatabas med tätare och 
noggrannare hºjddata ªn dagens.ò 
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Ny nationell höjdmodell

Den nya 
höjdmodellen 
framställs med 
hjälp av laser -
skanning från 
flygplan.
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Ambitionen är att:

ÅMedelfelet i höjd i enskilda laserpunkter på plana 
hårdgjorda ytor beräknas vara högst 2 dm. 
Noggrannheten i plan ska vara bättre än 6 dm.

ÅMedelfelet i höjd i interpolerade punkter ska vara 
bättre än 0,5 m för höjdmodellen i ett 2 m grid.

Mål: En ny nationell höjdmodell av tillräckligt hög kvalité 

fºr att tªcka alla òicke specifikaò behov ºver land.

Resultatet av hittills genomförd skanning visar att 
noggrannheten i höjd blivit 5 -10 cm på öppna hårdgjorda 
ytor och noggrannheten i plan är ca 0,3 m, dvs. dubbelt 
så bra som det ursprungliga kravet.
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Några tekniska fakta om 
Lantmäteriets laserskanning

ÅInsamlade data redovisas i referenssystemen 
SWEREF 99 TM för plan och RH 2000 för höjd.

ÅSkanningsområden, normalt i storlek 25 *50 km, 
skannas om möjligt vid ett och samma tillfälle.

ÅPunkttätheten inom ett stråk ska vara minst 
0,5pkt/m² och maximalt 1pkt/m².

ÅSkannerutrustningen ska vid skanning vara 
inställd för mottagande av minst 3 returpulser 
(intensitet och avstånd).
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Flera ñreturer p¬ en pulsò

ÅSista ñreturò anvªnds i princip 
för att  skapa höjdmodell

ÅFºrsta ñreturò anvªnds i princip 
för att skapa ytmodell
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Ny nationell höjdmodell

Exempel òpunktmolnò, mark och icke mark:

Den vänstra bilden visar en höjdmodell (DEM) där träd 
och byggnader tagits bort (markpunkter).
Till höger, en ytmodell (DSM) dªr òartefakternaò finns 
kvar, dvs. även icke -markpunkter).
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Laserdata tillhandahålls också för 
vidareförädling, tolkning mm

ÅKlassat som mark/icke 
mark samt vatten

ÅFör avancerade användare

ÅKomplext dataformat

ÅLAS 1.2
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NNH är en höjdmodell i första hand


