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WMS-inställningar 

Topocadritningar har visst stöd för WMS-lager i ISM. För närvarande stöds JPEG-bilder.  

 

Lägg in WMS i ett lager 

Förutom från ISM så går det även manuellt att lägga till en WMS till ett lager. Fönstret för att redigera 
lager i lagerhanteraren har nu en knapp för WMS-inställningar. 
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Arc koppling 

 

ArcSDE 

Funktion Beskrivning 
Öppna karta Funktionen öppnar karta från vald databas. Det går att göra en 

sökning i samband med detta. 
Koppla från Kopplar från databasen 
Addera data Lägger till data, val av område sker. 
Spara data (reconsile) Sparar data (reconsile) görs. 
Spara valda objekt Sparar ett urval av nya eller modifierade objekt.  
Uppdatera data Uppdatering av data, hämtning från databasen, sker inom det 

område som är aktuellt (hämtat tidigare) 
Posta (spara) Sparar data till databasen. Eventuella konflikter måste tas om 

hand i ArcGIS-miljön. 
Versionshanterare Hanterar olika skapade versioner i databasen. 
Ändra version Ändrar versionen av karta.   
Redigera attribut  
Gruppera objekt För att hantera ritmanér, färger, linjetyper och symboler. 
Systeminställningar Arc 
koppling  

De inställningar som kan göras för koppling till ArcGIS. 

Generera subtypslager Funktionen flyttar subtyper i ett lager till ett eget subtypslager. 

 

Öppna karta 

Funktionen öppnar karta från vald databas. Det går att göra en sökning i samband med detta. Sökning 
kan göras från ett eller flera objekt i databasen och med en buffrad zon runt dessa objekt. Man kan 
även ange att öppna hela kartan, aktuell vy (lika med det fönster som nu är öppet) eller med hjälp av 
fönster som antingen kan markeras i ritningen eller anges med koordinater.  

Koppla från 

Kopplar från databasen. Observera att den Arc-licens som används inte kopplas bort förrän man 
stänger av Topocad. 

Addera data 

Lägger till olika lager, val av vilket område som ska väljas görs. 

Spara data 

Sparar data (reconsile) görs. Lager som har förändringar visas i en lista. Här markeras de lager som 
ska sparas, alternativt ange alla så att alla lager sparas. Det är enbart lager som är definierade i 
databasen som sparas. Bakom varje lager står siffror inom parentes, exempelvis (1, 2, 3) där den 
första siffran anger antal nya objekt, den andra siffran antal redigerade objekt och den tredje siffran 
antal raderade objekt.  

Spara valda objekt 
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Kommandot tillåter användaren att spara ett urval av nya eller modifierade objekt. Borttagna objekt går 
ej att spara. 

Dialogen visar vilka lager som berörs, hur många objekt som är markerade i varje lager samt det totala 
antalet objekt som kommer att sparas. 

 

 

Uppdatera data 

Uppdatering av data, hämtning från databasen, sker inom det område som är aktuellt (hämtat 
tidigare). Här kan man även välja att ignorera ändringar gjorda i Topocad, dvs de ändringar man har 
gjort i Topocad återgår till databasens läge och man kan välja att  

Posta 

Sparar data till databasen. Eventuella konflikter måste tas om hand i ArcGIS-miljön. 

Versionshanterare 

Hanterar olika skapade versioner i databasen. Genom att klicka höger mus kan man välja att skapa 
nya versioner (samt radera och namnändra andra versioner).  

Ändra version 

Kommandot tillåter versionsbyte av markerade lager. Alla ändringar av befintliga objekt tas bort och 
nya objekt påverkas inte.  

Observera!  
Lager man ska byta version på måste vara registrerade som versionshanterade. 
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Redigera attribut 

Redigera attribut hanterar domäner och subtyper.  

 

Gruppera objekt 

För att hantera ritmanér, färger, linjetyper och symboler.  
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Generera subtypslager 

Funktion flyttar subtyper i ett lager till ett eget subtypslager. Det nya subtypslagret får lagernamnet 
”<ursprungslager> - <subtyp>” 
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FDO databasadapter 

 

FDO 

Funktion Beskrivning 
Providers FDO använder en provider-baserad modell där varje provider 

stödjer ett visst format eller datakälla. 
Inställningar Inställningar för databasen.  
Anslutningar  Konfiguration för anslutningar mot datakällor. 
Hantera lager Konfiguration av koppling mellan lager i Topocad och tabeller i 

datakällan. 
Punkter Stilsättning för punkter. 
Linjer/polygoner Stilsättning för linjer samt polygoner. 
Attribut Konfiguration av vilka attribut som ska läggas på varje objekt i 

lagret. 
Hantera kartor Konfiguration av vilka lager som ska ingå i en karta, vilken 

ordning de ska läsas in i samt kartvyer som bara ska gälla för 
kartan. 

Hantera kartvyer Konfiguration av globala kartvyer som kan användas för att 
öppna alla kartor i 

 

FDO (Feature Data Object) databasadapter används för åtkomst av data från flera olika geospatiala 
datakällor i form av geospatiala databaser och filformat. FDO använder en provider-baserad modell 
där varje provider stödjer ett visst format eller datakälla. 

Följande providers finns: 

• ESRI ArcSDE 

• MySQL 

• SDF (Autodesks geospatiala filformat) 

• ESRI SHP 

• ODBC 

• WFS 

• WMS 

• GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) (Raster) 

• OGR (Vektorformat: shp, gml, dgn, kml, mapinfo m.fl.) 

• Oracle (Oracle 10g, express, och  9i) 

• MS SQL Server Spatial 
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